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Triangle Antal Esw

Apreés la série Esprit mise sur le marché en 2004, trois
modeles se voient offrir un rafraichissement : I'Antal,
I'Altea et la Celius. Grave, filtre et tweeter ont été revus.
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armi les grands constructeurs

d’enceintes en France, chacun

propose un modele de luxe

qui utilise des procédés tech-
nologiques novateurs afin d'ateindre
la quintessence de la reproduction
sonore, Chez Triangle, il s'agic de la
Magellan. L'avantage que présente ce
type de L{(:\'L'l(l;‘i\"nll'nl. c'est de pou-
voir réutiliser i terme des technologies
proches de celles associées aux hauts de
gamme dans des modéles de moindre
cout. Evidemment, on ne reprend
jamais les mémes déments, souvent trop
onéreux pour des modéles d'entrée de
gamme, mais le constructeur s'en rap-
proche. Ainsi, la nouvelle gamme Esprit
voit trois de ses modeles “mis 2 jour”,
les trois plus gros: la Celius, I'Antal ct

I'Aleéa.

Quoi de neuf?

Cette nouvelle série daméliorations se
concentre sur plusicurs aspects des trois
enceintes. Nous nous intéresserons uni-
quement 3 'Antal, mais ces dispositions
sont en place sur les deux autres
enceintes. Le coffret de 'Antal conser-
ve les mémes proportions et la méme
forme, en MDF de 14 mm d'épaisseur
(face avant). L'enceinte est toujours
équipée du fameux piétement SPEC
(Single Point Energy Conduction): socle
en aluminium injecté avec quatre vis
réglables pour permettre d’avoir
I'enceinte bien droite et une large poin-
i cen Inox qui sert d cvacuation a son
énergic mécanique. L'Antal est une
enceinte trois VOISs comme l'."\il(.l Ct f.l
Celius. Elle posséde quatre haut-pardeurs
: un tweeter, un médium et deux graves,
Entre la version “Es” et “I'Esw”, seul le
médium est identique. 11 s"agic du
‘l‘l_“'lﬁ:{. Sa klll.l\\k' st percee a
I'arriére pour assurer une bonne décom
pression de I'équipage mobile et son
morteur s¢ compose d'une ferrite d'un
diamétre de 72 mm et d'une bobine
mobile cuivre de 25 mm de diamétre

12/23/2006 03:46 PM

fibres longues. Afin d'améliorer la rigi-
dité, elle est équipée en son centre d'un
cache-noyau en aluminium de 80 mm
de diamétre et permet de gagner 5 Hz
dans les basses fréquences. Elle se meut
grice  la bobine mobile de 25 mm tou-
jours sur deux couches intéricur/exté-
rieur au support Kapton qui est plon-
g¢é dans le champ magnétique d'une
ferrite d'un diamétre de 100 mm. La
puissance magnétique ainsi développée
estde 1,1°T.

Nouveau tweeter,

nouveau filtre

L'autre évolution majeure sur la série
Esw est celle du tweeter. Celui-ci reste
sous la méme référence, TZ.2400, ct un-
lise comme précédemment un dome en
utane d'une finesse extréme (0,01 mm).
La pi¢ce de phase a é&é modifiée pour
améliorer la réponse en fréquence et la
qualité de la restitution. D’une fagon
générale, la résonance propre du twee
ter est pratiquement gommée, ct
I'ensemble s'integre mieux avec les
autres haut-parleurs. Enfin, vu les modi
fications sur les haut-parleurs, Triangle
a largement modifi¢ le filtre qui uali
s¢ des composants de trés haute quali
té: condensatcurs MK'T, résistances 2
!:ll':‘[i' k'r:‘\f \k'“‘l\l\;k‘. (& (o8 I O5 ”\‘\IUL‘“. oS
de coupure sont données a4 300 Hz
{pente de 12 dB/ocrave) et 4000 Hz

(pente de 24 dB/octave).

Romain Buthigieg
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SPECIFICATIONS
> Type : 3 voies, 4 hout-parfeur

» Impédance nominal £ {

sur support Katpon, bobinée sur deux
couches, I'une a I'extéricur du support
I"autre a l'intéricur. La membrane d'un
diametre de 10 em reste en pulpe de cel-
lulose a fibres longues que I'on retrou-
ve sur de nombreux modéles du
constructeur. Elle est maintenue au
saladier injecté en aluminium par une
suspension petits plis en tissu imprégné
de latex. Un cache noyau protege 'ineé-
ricur de I'équipage mobile et rigidifie

harge occardée par évent frontal » Sensibilité - 91 d8/2 83 V/1m la membrane. Deux nouveaux haut-par-
» Haut-parleurs » Puissance admissible 170V, leurs de grave s'occupent des basses fré-
H.P. de grave @ 160 mm » Dimensions : 310 1 140 x 270 mm quences. Il sagit du T16DE160c.m
g 130 mn e) (I'ancienne référence érait T16D
tweeter & dame titane tissu. @ 2Smm » Poids 77 5 kg E160c). La membrane (diamétre de
» Réponse en fréquence » Origine - Fronce 13 cm mesurée depuis le milieu de la
43 - 20kHz (- 3 dB » Prixindicatif : 1 395 € o paire suspension caoutchouc demi-positive)
est, la encore, en pulpe de cellulose i

REVUE DU SO

NOTRE AVIS |
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Le saladier des haut-parleurs est bien

aéré pour permettre a la membrane de
réagir rapidement. Le filtre, complexe,
se présente sur deux étages afin d'évi-
ter les interférences de tout ordre.

Le bicdblage est également possible.

CONSEILS
D'UTILISATION

Le rendement des Triangle leur
permettra des associations
diverses. Choisir un ampli neutre
pour une meilleure synergie avec
I'Antal.

N* 3038, janvier/févner 06

COTATIONS (sur 5)

» ROMAIN BUTHIGIEG

Aprés I'Altea Es que nous avons
testé I'année derniére, Triangle nous
propose cette fois-ci I'Antal (modéle
supérieur) dans sa nouvelle version,
I'Esw. La modification des haut-par-
leurs de grave permet de récupérer

un peu plus de bande passante dans les basses fré-

quences que sur l'ancien modéle. Le gain n'est pas
assez significatif pour faire changer de modéle a
ceux qui posséde la version *Es”, autant se
rassurer : votre investissement de I'année derniére
reste valable. Cependant, on appréciera cette char-
pente tout en douceur du son dans le grave, avec
une assise tout a fait correct. Le tweeter, lui aussi
revisité dans cette nouvelle mouture, gagne légére-
ment en filé. Bref, si Triangle ne révolutionne pas le
marché avec une nouvelle gamme, les “Esw” sont
une bonne “mise 4 niveau” d'enceintes dorénavant
bien implantées chez les revendeurs. En effet, la
gamme Esprit conserve un .

teurs ce

» ROBERT LACRAMPE
L'équipe Triangle ne fait pas la sourde
oreille face aux avis des consomma-

serait un comble ! Ce constructeur
s'est remis & I'ouvrage pour bonifier
une gamme d'enceintes déja fort réus-
sies. Le travail a porté sur les deux extrémités du
spectre. La mémoire auditive est certes fugace mais
il me semble que I'on a gagné quelques points en
terme de tenue du grave et d'équilibre dans le haut.

Il ne s’agit pas d'une révolution comme le souligne

qui, au-dela du paradoxe,

EERE HN RL
DYNAMIQUE SUBJECTIVE

DEFINITION

EFFET STEREOPHONIQUE
COHERENCE DES REGISTRES

RAPPORT QUALITE/PRIX

Romain mais le gain est palpable. Le tweeter en parti-
culier, tout en conservant son pouvoir d'analyse
poussé, s'est quelque peu assagi. Les mesures en
témoignent d'ailleurs et si la fraicheur dans le haut n'a
pas tout 4 fait disparu, le contraste reste contenu tout
en rendant exigeant sur la qualité des maillons asso-
ciés. Autre point de satisfaction : le bas du spectre.

NOUS AVONS AIME

B Le grave plus profond avec une belle assise.
B Le trés bon rapport qualité / prix.

B Laréponse plus linéaire que sur la version Es,
B La belle cohérence des registres.

On s'en doute la premiére octave ne pouvait étre

rapport prestation / prix d'un
niveau remarquable. C'est
donc tout le savoir-faire

—]
Triangle que I'on s'appréte &
retrouver ici matinée de
I'expérience d'un grand TR
constructeur d'enceintes. el SN §
MESURES
o =] Rép amplitude/
. fréquence a 1 m, dans
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Sensiblité de 91,5 d8

2,83 V/1 m, Réponse régu-

liére, avec atténuation lente

et progressive de l'aigu hors
de l'axe

Réponse amplitude/
fréauence en tiers d'acta-

tutoyée avec des transduc-

teurs de ce diamétre, mais NOUS AURIONS APPRECIE

le grave en tant que tel est

exploré avec rapidité, sans B Un aigu encore mieux intégré aux autres
laisser-aller sur les exting- registres.

tions. Le bilan est donc lar-
gement positif d'autant que
le prix est attractif.

B Une scéne sonore un peu plus précise.

ECOUTE CRITIQUE

B NEUTRALITE,

EQUILIBRE GENERAL

Ella Fitzgerald “Reach for
Tomorrow”, Verve Classic
Compact, VSCD 4043 veille

R.B. Belle entrée en matiére, on
retrouve avec plus de profondeur ce
qui a fait la qualité du médium qui
nous avait tant plu sur I'Altea. Le
grave offre une medlleure profondeur,
peut-étre y perd-t-on légérement en
spatialisation, La neutralité est
toujours 14, cependant, et la
profondeur de la salle respectée.

ici, le phrasé musical ainsi que la
matiére sonore que I'on avait déja sur
notre précédent test. La tenue en
puissance est trés bonne, peu de
remarque a faire sur ce point. Bonne
sensibilité.

R.L. L'écoute est vivante. La Triangle
semble prendre plaisir & restituer cet
extrait. C'est enlevé, bien soutenu
par une assise nerveuse.

B REPONSE EN FREQUENCE
Applaudissements, tests de
percussions. Disque NRDS n®10,
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ve, 4 1 m, dans l'axe, de
I'enceinte Triangle Antal
ESW : Réponse avantagée
par une superbe linéarité,
Entre 80 Hz et 400 Hz,
légers accidents dis aux
réflexions des murs et du sol
on milieu semi-réverbérant.

Réponse sur impulsion
de I'enceinte Triangle
Antal ESW :

Réponse trés propre,
réwélatnce d'un calage en
phase optimisé entre les
différents transducteurs. Les
petites imégulartés sont le
reflet de la réponse du twee-
ter au-dessus de 20 kHz.

Caractéristique d'impé-
dance en fonction de la
fréquence de I'enceinte
Triangle Antal ESW :
Réponse réguliére, avec
accord situé vers 30 Hz avec
les deux résonances d’ampli-
tude trés proche. Le module
d'impédance mesuré est de
4810,
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R.L. Excellente mise en oreilles.

Le haut du spectre est détouré dans
une clarté de bon aloi qui ne
pardonnera rien aux
enregistrements. Le grave semble
béen tenu, rapide.

B EFFET STEREOPHONIQUE
Juan del Encina, “Solo de batte-
rie”, BNL 112 848,

R.B. Sur les percussions, les timbres
sont justes, cela descend bien dans
le grave, la directivité au-dela de

15 kMz (voir les mesures) n'est pas
génante, l'assise profonde. La salle
est bien représentée grice 4 une
profondeur et une largeur
satisfaisantes.

R.L. L'image stéréophonique se
déploie en dehors du cadre étroit
des enceintes avec une notion
correcte de la profondeur.

Un soupgon de directivité latérale.

B COMPORTEMENT DYNAMIQUE,
TENUE EN PUISSANCE

Mark Curry, It's only time, plage 1,
“All over Me", Virgin CDVUS 49.
R.B. Comme sur I'Altea Es que nous
avions testée I'an demier, la guitare
de Mark Curry est reproduite sans
simplification de matiére. On retrouve
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plages 14, 17 et 21.

R.B. Les applaudissements sonnent
légérement dans la zone médium.,
Le tweeter sur les clochettes répond
loin. Le tambour est correctement
reproduit, méme si la premiére
octave est écourtée.

R.L. La luminosité dans le haut n'est

centimétres au tambour. Belle vigueur
sur les attaques sans qu'aucune zone
du spectre soit mise en avant.

B FUSION DES REGISTRES
TRANSPARENCE

Johann Strauss, "Marche
Egyptienne” Op. 335, Das
Mikrofon, plage 2, Tacet 17.
R.B. Pas d'effet désagréable ou trop
lumineux. L'orchestre est propre et
naturel. Les timbres pourraient étre
un peu plus détaillés (cordes).
Profondeur et étalement des plans

impeccables.

R.L. D'accord avec Romain: on
aimerait encore plus de subtilité
dans le rendu des timbres.
L'enceinte doit manquer de rodage...
Bonne sensation “d'énergie”.

BEYER OGN
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